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Dejo is roosters. Welk type rooster of traptrede dan ook; dejo heeft het op voorraad of maakt het speciaal op 

maat. Dit geldt ook voor de kartonnage roosters van dejo. Kartonnage roosters zijn roosters waarbij drager en 

vuller gelijke afmetingen hebben zodat een symmetrisch beeld ontstaat. Daarom wordt dit rooster veel 

toegepast in architectonische projecten zoals gevels en hekwerken. U maakt de keuze voor de toepassing 

(esthetische of belastbare doeleinden) en dejo maakt de roosters of traptreden voor u op maat. Kartonnage 

roosters met uitsparingen, ingelaste plaatjes, schopranden of specifieke vormen? Uitgevoerd met antislip in 

staal of RVS, en/of afgewerkt met een éénlaags- of tweelaagscoating in iedere gewenste kleur? Voor dejo is  

het geen enkel probleem.
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Dejo Metaalindustrie bv Ambachtsstraat 3
8471 AA Wolvega

[t]   +31(0)561 691 691
[ i ]   www.dejo.nl

[e]  info@dejo.nl

    Kijk voor ons actuele aanbod op onze website
    www.dejo.nl. U kunt hier online bestellen.

toepassing

dejo kartonnage roosters (DPF) zijn roosters waarbij de draag- en vulstaaf een gelijke hoogte hebben.  
Dit creëert een symmetrisch beeld waardoor dit type rooster vaak gebruikt wordt in esthetische toepassingen 
zoals plafonds, trappenhuizen en sierhekwerk. Een voorbeeld: DPF 30-2/30-2 44x44 1000x2000

materialen

• staal : volgens onderstaande specificaties
• RVS : op aanvraag
• aluminium : op aanvraag

opbouw

• draag- en vulstaaf : standaard bandbreedten variërend van 20 t/m 60 mm. Overig op aanvraag.
• draag- en vulstaafdikte : 2 - 3 mm. Overig op aanvraag.
• randstaaf dikte : 4 of 5 mm, afhankelijk van toepassing.

nabewerking

• staal: volbad verzinkt volgens NEN-EN-ISO 146, aluminium: geannodiseerd, RVS: gebeitst en gepassiveerd
• poedercoating middels TVP Duplex-proces

bevestiging

• gaten in de rand
• aangelaste of ingelaste plaatjes met gat
• zogenaamde bedhaakconstructie

toleranties

De tolerantietabel voor kartonnageroosters wordt op aanvraag naar u toegezonden.

maatwerk

Bijna alles is mogelijk. Uw specificatie kan bij dejo snel beoordeeld worden.

afmetingen

Afhankelijk van de dikte en hoogte van de draag- en vulstaven in combinatie met de maaswijdte.

maaswijdtentabel           
draagstaaf afstand  vulstaafafstand h.o.h.
h.o.h.  22,22 33,33 44,44 49,99 66,66 99,99

 
3333 • • • • • • 
4444 • • • • • • 
4999 • • • • • • 
6666 • • • • • • 
9999 • • • • • •
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